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Indledning
Forskellen pa at bruge Audacity i Windows XP og Windows Vista er primeaert, at indspilningskanalerne ikke
er synlige, nar man abner Audacity i Vista, som de er i XP.

Man skal altsa vaelge sine indspilningskanaler et andet sted.

Det er lidt mere besveerligt i Vista, men det kan lade sig ggre. Hver gang, man skal vaelge en
indspilningsenhed, skal man gg@re det to forskellige steder.

Indspilning med ekstern mikrofon
Tilslut mikrofonen til computeren. Valg mikrofon som indspilningsenhed. Ggr sadan:

e Hgjreklik pa hgjttaleren pa systembakken

Actual %: 44100 il

e Vezlg Optagelsesenheder

Abn lydstyrke

) Afspilningsenheder
_-i Optagelsesenheder

Lyde
(S— e e e

e Hgjreklik pa en af mulighederne og sat flueben i Vis Feaktiverede enheder og i Vi

afbrudte enheder

[ Afspining | Optagelse [Lyde | I

Veelg en optagerenhed nedenfor for at tilpasse ipdstillingerne for den:

Ekstern mikrofon

SigmaTel High Definition Audia]
Virker |
v
v

Videaktiverede enheder

is afbrudte enheder

Egenskaber...

\1'% %




e Velg Ekstern mikrofon og klik pa Angiv standard, herefter OK
o leeg maektil, at Ekstern mikrofon nu\har faet et gragnt fl%ben og at de gvrige enheder er maerket lkke

\@.Lyd \ / S
gl cponeke [ || /

VeeNy en optagerenhed nedenfor fof at tilpasse indstillinger/efor den:

"\:\ Ekstern mikrofon
%

! SigmaTel High Definitio
Virker

Intern mikrofon
SigmaTel High Definitior
Erikke tilgeengelig | gje

Audio CODEC

Audio CODEC
ikket

Indgdende linje
SigmaTel High Definition|audio CODEC
Erikke tilgeengelig i gjeblfkket

Stereomix
SigmaTel High Cefinition gudio CODE]
Erikke tilgeengelig i gjeblikket

v
Konfigurer Angiv stapdard Egenskaber
E oK il Annuller Anvend

tilgeengelige i gjeblikket.
e GaiAudacity
e Tast Ctrl + P (eller vaelg Rediger, herunder Preferences eller Indstillinger)
e Klik pa Indspilning — Device

Audacity indstillinger

Ll,-'d I{O Afspilning Indspilning
2 'Y
-~ Kyalitet Device: [MME: Microsoft Sound Mapper - Output | Device: MME: Mi
- Import | Export ) - -
- Greenseflade Using: Portaudio v 13 Channels:
- Spektogrammer MME: Indgdende linje {Enheden High D
- Mapper Playthrough Windows DirectSound: Primzer lydcapturedriv
- Smart Recording Overdub: Play other tracks while recording new one Windows DirectSound: Mikrofon (Enheden Hig
. Theme [~ software Playthrough: Play new track while recordingt monitoring Windaws DirectSound: Indgaende linje (Enhec
- Tastatur {uncheck when recording “stereo mix")
s Effects Preview Cut Preview
Length of preview: 3 seconds Preview before cutregion: 1 seconds
Preview after cutregion: 1 seconds
[
Latency Seek Time when playing |
milliseconds Short period: 1 seconds

© 130 miliseconds Long period: 15 seconds

Nu er mikrofon valgt som indspilningsenhed i Audacity.



Indspilning fra computerens lydkort
o Hgjreklik pa hgjttaleren pa systembakken

| Rate: 44100 T

o Vzlg Optagelseseqheder

| Abn lydstyrke 3

Afspilningsenheder

= Optagelsesenheder
Lyde

o Velg Stereomix (eller hvad lydkortet er betegnet med. Hvis lydkortet ikke kan ses i oversigten, se naste
afsnit) og klik Angiv standard, herefter OK

|
<\ \ =
B o= |

Veelg &a optagerenhed nedenf%rforattilpasseindstillingerneforden:

Ekstern mikrofon

992 igmaTe\ High Definitlon Audio CODEC
£ Erikke tilgengelig | gleblikket

{l Stereomix
Ll m; SigmaTel HigN Definitidn Audio CODEC
L Er ikke tilgeenyelig i gjgblikket

<
Konfigurer &ngh—' standard Egenskaber

[ OK _] [ Annuller Anvend

e Laeg maerke til, at lydkortet har faet et grgnt flueben.



e GaiAudacity

e Tast Ctrl + P (eller veelg Rediger, herunder Preferences eller Indstillinger)

e Klik pa Indspilning — Device

Audacity indstillinger
LydIID ' Afspilning Indspilning
Kvalitet o =t ;
Device: |MME: Microsoft Sound Mapper - Qutput - Device
- Import f Export i |
Using: Portaudio v19 . - !
Greznseflade 1‘ Channelsg ye: Mikrofon (Enheden High Definiti
- Spektogrammer MME: Indgdende linje (Enheden High © |
- Mapper Playthrough Windows DirectSound: Primzer lydcapturedrivi | |
- Smart Recording Overdub: Play ather trafks while recording new ane Windows DirectSound: Mikrofon (Enheden Higj ¥
- Theme || software Playthrough: Rlay new track while recording or morforing Windows DirectSound: Indgéende linje (Enhed ||
- Tastatur {uncheck when recording “stereo mix")
M
. Effects Preview Cut Preview i
Length of preview: 3 seconds Preview before cut region: 1 seconds
Preview after cut region: 1 seconds
Latency Seek Time when playing
) Audio to buffer: qp milliseconds Short period: 1 seconds
(higher = more latency)
Latency correction: .13y Long period: 15 seconds
(negative = backwards)
[ oK ] [ Cancel ]

e Vealg samme betegnelse som i Afspilning (her Microsoft Sound Mapper) og klik OK

Nu er lydkortet valgt som optagelsesenhed.

Hvis lydkortet ikke kan ses i oversigten over optagelsesenheder

Opdater lydkortets driver. Ggr sadan:

e Vealg Startknappen og hgjreklik pa Computer

Internet
¢ Internet Explorer

~wy E-mail
ELE Windows Mail

;r Welkomst

Status og konfiguration af

- E Sikkerhedskopiering

[ﬁﬂ Windows Media Player

9 Small Business-ressourcer

5’,;; Windows Fax og scanning
Bl Windows Medeforum

Iﬁi Windows Billedgalleri

BQ Hent Windows Live Messenger
“ 9

q WordPad

»  Alle programmer

Start segning 2 IO G

s E A o

Jens

Dokumenter
Billeder

Musik

Seg

Seneste elementer
.Cerpu‘ter
MNetvaerk

Opret forbindelse
Kontrolpanel

Standardprogrammer

Hjzlp og support

é Auda cﬁ}r



e Vzlg Egenskaber

T T e~

» Kontrolpanel » System og vedligeholdelse » System - |_$¢J-| Sag
———— - —————— = _———— a—

2]

oy ; ; AR
ot Vis grundlzeggende oplysninger om computerens systemindstillinger

¥ Enhedshindtering

Windows-udgave -

I Indstillinger for fiernforbindelse

Windows Vista™ Business

Copyright © 2006 Microsoft Corporation. Alle rettigheder forbeholdes.

Opgrader Windows Vista
System
Klassifikation: Wi i
medows Experience Index
Processor: Intel(R) Core(TM)2 CPU T7200 @ 2.00GHz 2.00 GHz
Hukommelse (RAM]): 1022 MB
Systemtype: 32-bit operativsystemn

Computernavn, domasne og arbejdsgruppeindstillinger

Computernavn: Jens-PC @Skift indstillinger
Seogsa Det fulde computernavn:  Jens-PC
Windows Update Computerbeskrivelse:
SikKerhedscerter Arbejdsgruppe: WORKGROUP
Vdeevne Windows-aktivering

al m 1

elg Enhedshandtering
Windows beder om tilladelse til at fortsaette.

e Klik Fortseet

e  Klik pa Plus ud for Enheder til lyd, video og spil

-

m

2 Enhedshandtering _—-——————-

Filer Handling Vis Hjelp

&= | H®

B
i [ a Batterier

]--e Eluetooth-radicenheder
i BT Basrbare enheder
& Chipkortlaesere

e Hgjreklik pa den enhed, der :
repraesenterer lydkortet og veaelg i 8 Computer

E

[

=y Diskdrev

]-Eg Dvd/cd-rom-drev

=%/ Enhedertil lyd, video og spil

%] SigmaTel High Definition Audio CODEC
- IDE ATA/ATAPI-controllere

£ i IEEE 1394 Bus-vesrtscontrollere

Opdater software

[

[

[ c— Lagerenhedscontrollere
[]Q:J Modemer

[]--ﬁ Mus og andre pegeredskaber
[ @ Metvaerkskort
1] PCMCIA-adaptere

77 Porte (COM og LPT)

[]-B Processorer

-] Skaerme

By Skeermkort

-4 Systemenheder

[#}--Z= Tastaturer

[ a USB-controllere (Universal Serial Bus)




e Vealg Gennemse computeren efter driversoftware

U U Opdater driversoftware - SigmaTel High Definition Audio CODEC

Hvordan vil du sgge efter driversoftware?

% Spg automatisk efter opdateret driversoftware
Windows seger efter den nyeste driversoftware til enheden pd computeren og pa
internettet.

= Gennemse computeren efter driversoftware
Find og installer driversoftwaren manuelt.

Annuller

o | Spg efter driversoftware pa denne placering valges C:\med flueben i Medtag undermapper, klik
herfter Naeste

| ==
@ [P Gcster driversottwar - SigmaTel High Definition Augier CODEC

GennemgeComputeren efter dpiwetsoftware

5eg efter driversoftwar

/ - Gennemse,.. ]

[¥] Medtag undermapper

denne placering:

“ Lad mig veslge pa en liste over enkedsdrivere pa computeren
Denne liste viser den driversoftware, der er instaldgt, og sem er kompatibel med
enheden samt al driversoftware i samme kategori so

[ Masste ]| Annuller

Computeren sgger efter driveren. Nar den er feerdig, kan lydkortet ses og vaelges i Indspilningsenheder. Selv
om computeren meddeler, at der er en opdateret driver, skal den geninstalleres alligevel. Det er ved denne
installation, at lydkortet bliver tilgeengeligt i Audacity.



Et alternativ til optagelse fra lydkortet

Safremt lydkortet ikke kommer frem ved en driveropdatering, findes der en alternativ mulighed.
Verktgjslinien Freecorder giver mulighed for at optage den lyd, lydkortet afspiller. Herefter kan det
optagede automatisk gemmes som mp3-fil. Denne fil kan efterfglgende importeres i Audacity og redigeres
som andre optagelser.

Installér Freecorder
Googl Freecorder Download. Veelg Install Freecorder. Vaer opmaerksom pa, at der under installationen
tilbydes forskellige tilvalg. Veelg disse fra, medmindre der er en god grund til at vaelge dem til.

Installér Freecorder i Internet Explorer. Nar vaerktgjslinien er installeret, ser det sadan ud:

GU-

x Google | freecorder download *Ysag - ~ | B Del~ - Sidewiki = | ¥ Kontroller = 82 Oversaet = 5| AutoFyld = 4 [@ freecorder download
8 Lt

J<ﬁ' Search the We |z| search v 0% v | | Y vdeoHstory W' RecordAudio S8 Convert (1) Play /® settngs '€} Recordskype [ TvChamnels ¥ R DE @ od v |

Freecorder vaerktgjslinien. Veer opmaerksom pa, at vaerktgjslinien har sit eget sggefelt, og at sggninger med

] httpi//woww.applian.com/Frescarder/downlosd.php IS

dette spgefelt giver resultater, som er anderledes end de resultater, en almindelig Google-sggning giver.

Optag lyd med Freecorder
Inden lydoptagelse med Freecorder er det en god idé at vaelge, hvilken mappe optagelserne skal gemmes i.
For at vaelge mappe, klik pa

&a| Overszt - 5] AutoFyld ~

st (0 Py settings &) Re

-;'_3 Freecorder 4 - Settings L2 &J
Klik her for at vaelge output-mappen —

C.c-rage Directory .

Space avaliable: 317,12 G8

o

C:\Wsers\Jens\Documents \Free

Video Capture Settings

Temporary storage size: E{B ME.

[¥] Monitor Internet Explorer's temparary directory

Klik her for at starte optagelsen \ ‘
» Histary Record Audic 58 Conver

{5 Freecorder 4 - Audio 8 i
Dette vindue kommer frem:

Nar musen kgres ind i vinduet, fremkommer muligheden Stop Recording.

w
w'-L“H M‘l‘\.‘-ﬂ ‘H'h \‘,I h",. f'“'t"L : JW% Mﬂk‘j k\\ M’Wﬂ]l‘ ﬂ,\lhh‘l



Klik her, nar optagelsen er faerdig. Optagelsen gemmes automatisk i den mappe, der er bestemt som
output-mappe.

Herefter kan optagelsen importeres i Audacity (Projekt, Importér lyddata) og redigeres som anden lyd.

Advarsel
Brug kun Freecorder vaerktgjslinie i Windows Vista og Windows 7. Brug den ikke i Windows XP, da den
her laver meerkelige ting ved andre programmer.

God forngjelse.
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